
1

2

3

4

5
RISCALDAMENTO

IMPIANTO DI

METANO
ARRIVO GAS

CENTRALE TERMICA E PRODUZIONE A.C.S.

7

IDRICOSANITARIO
IMPIANTO

6

Ø1"

1

2

10
acque nere

Alla rete di scarico

RISCALDAMENTO
IMPIANTO DI

IDRICOSANITARIO
IMPIANTO 

GAS ESISTENTE
DERIVAZIONE DA RETE 

4

5

7

STATO DI FATTO

CENTRALE TERMICA E PRODUZIONE A.C.S.
STATO DI PROGETTO

3

3

4

89

Ø1"1/4

Ø1
"1/

4

Ø1"

Ø1"

2

8

6

Apertura di ventilazione 
permanentemente aperta 
a filo soffitto, superrficie > 
1500 cmq 

Collettore distribuzione 
riscaldamento Ø 1"1/4 - 8 
attacchi esistente

Ø1"1/4

Circolatore 
esistente

Separatore idraulico 
Ø 1"1 4 -portata min 
4000 lt

Caldaia 
murale 35 
kWScarico fumi con 

intubamento di 
camino esistente

Ø1"

Valvola intercettazione da inserire

Attraversamento muratura da 
inguainare in camicia metallica

Valvola da inserire
Guaina da inserire

A

Gruppo termico a condensazione marca Thermital mod. 
COROLLA 35X (o similare)
Caratteristiche:
Caldaia murale a condensazione con bruciatore modulante a 
premiscelazione totale 
Classe di rendimento: 4 stelle
Potenza termica utile: 35  kW (acqua 80-60°C)
Rendimento stagionale 92.8%
Produzione istantanea acqua sanitaria
Potenza elettrica max 88W
Dimensioni  (mm) 400x752 prof 300)

CALDAIA MURALE A GAS01

Condotto scarico fumi  in materiale omologato per funzionamento 
in pressione positiva e ad umido, parte di raccordo tra caldaia e 
camino in alluminio verniciato, parte per intubamento verticale in 
polipropilene, completo di staffaggi raccordi e quanto necessario.
Diametro 80 mm

CONDOTTO FUMI02

Tubazioni in acciaio nero Mannessmann SS, complete di 
raccorderia e di coibentazione con spessori secondo tabella 
allegata e rivestimento finale in lamierino di alluminio

TUBAZIONI  RISCALDAMENTO 03

Tubazioni in polietilene multistrato, complete di raccorderia e di 
coibentazione con spessori secondo tabella allegata e rivestimento 
finale in lamierino di alluminio

TUBAZIONI  SANITARIA04

ESISTENTE, DA SMONTARE E RIMONTARE
Circolatore a rotore immerso marca SALMSON  mod. NXL43-32P
Caratteristiche:
Portata alla 3a velocità
Prevalenza utile
Potenza assorbita 57 W 

CIRCOLATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO05

Collettore per impianti bitubo
DA MANTENERE 

COLLETTORE DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO06

Tubazioni in rame
DA MANTENERE

TUBAZIONI RADIATORI07

Valvola di carico automatico impianto
ESISTENTE DA SMONTARE E RIMONTARE

CARICO AUTOMATICO08

ESISTENTE DA SMONTARE E RIMONTARE  CON MODIFICA 
DELLA PRECARICA 
Vaso espansione a membrana
Capacità 25 lt
Precarica 1.5 bar

VASO ESPANSIONE09

LEGENDA APPARECCHIATURE ESISTENTI

Caldaia a basamento a camera aperta , costruzione 
BONGIOVANNI mod. GX 5 bis
Caratteristiche:
Potenza termica nominale 45.1 kW
Potenza termica utile: 40.7  kW 

CALDAIA MURALE A GAS01

Circolatore a rotore immerso marca SALMSON  mod. NXL43-32P
Caratteristiche:
Portata alla 3a velocità
Prevalenza utile
Potenza assorbita 57 W 

CIRCOLATORE IMPIANTO RISCALDAMENTO02

Circolatore a rotore immerso marca NOCCHI  mod. 25-60/180
CIRCOLATORE CARICO BOILER03

Bollitore capacità 200 lt
BOLLITORE Acs04

Collettore per impianti bitubo
COLLETTORE DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO05

Tubazioni in rame
TUBAZIONI RADIATORI06

Valvola di carico automatico impianto
CARICO AUTOMATICO07

Vaso espansione a membrana
Capacità 25 lt
Precarica 3.5 bar

VASO ESPANSIONE08

Tubazione gas da modificare PLANIMETRIA LOCALE CALDAIATubazione gas esistente

LEGENDA APPARECCHIATURE DA INSTALLARE

Adatto a caldaie fino a 40 kW
Fornitura da parte del costruttore caldaia

KIT ABBATTIMENTO CONDENSE10
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Per valori di conduttività termica differenti da quelli indicati in tabella, i valori minimi dello 
spessore dell'isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella 
tabella stessa.
I montanti verticali delle tubazioni deviono essere posti al di qua dell'isolamento termico 
dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi 
mdell'isolamento che risultano da tabella vanno moltiplicati per 0.5.
per tubazioni correnti entro le strutture non affacciate nè all'esterno , nè su locali non 
riscaldati gli spessori di cui alla tabelle vanno moltiplicati per 0.3.
Le tubazioni passanti in vista (o nei controsoffitti) devono essere rifinite con guaine in 
PVC e/o lamierini in alluminio.

Le tubazioni delle reti di distribuzione  dei  fluidi caldi in fase liquida o vapore degli 
impianti termici devono essere  coibentate  con  materiale isolante il cui spessore 
minimo e' fissato dalla  seguente  tabella   in funzione del diametro della tubazione 
espresso in mm e della conduttivita' termica utile del materiale isolante espressa in 
W/m °C alla temperatura di 40°C.
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